As kommune
Rehabilitering/oppgradering av Borggarden

Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Borggarden i As sentrum skal rehabiliteres/oppgraderes. Oppgraderingen skal utferes som
en totalentreprise hvor totalentreprengren bade skal prosjektere og gjennomfgre prosjekiet.

Borggarden er lokalisert ved As Radhus og er pa ca. 1.000 m?, se situasjonsplan, vedlegg 1.
Uterommets «vegger» dannes av Kulturhuset i nord, atkomstareal (i gatestein) i ast,
Radhuset i ser og av gressbelagt park i vest. Det bestar av en hellebelagt plass med
basseng (vannspeil pa 13 x 18 meter), benker, belysning og trzer. | bassenget er det en hay
skulpturfontene og en lav vannfontene.

Uterommet er preget av forfall. Bassenget er tarrlagt og fontenene er ute av drift. Setninger i
grunnen gjer at «gulvet» ikke er plant, og at bassenget dermed ikke kan brukes.

En uheldig plassering av avfallscontainere ved Radhuset er med pa & forringe uterommets
kvaliteter. Disse skal, som en del av rehabiliteringen, erstattes med nye nedgravde
beholdere utenfor Borggéarden, se vedlegg 1.

Rar og ledninger i grunnen er sd gamle at man har besluttet 4 erstatte samtlige med nye
som en del av rehabiliteringen.

Prosjekiet
Borggarden skal rehabiliteres / oppgraderes. Prosjektet er meldepliktig.
Prosjektgrensene er angitt pa vedlagte situasjonsplan (vedlegg 1).

Navaerende uterom inkl. treer, mebler, basseng, fontener, dekke og nedgravde ledninger
demonteres / fiernes. Nye ledninger anlegges. (Se egen spesifikasjon nedenfor.)

Nytt uterom utvides med 2 meter mot vest. Tele-usikker masse fjernes ned til stabil grunn.
Drenering, filterduk og nytt beerelag med drenerende masse legges. Det forutsettes at
grunnarbeidet utfares slik at fremtidige setninger unngas. Plassen dreneres og ngdvendige
overvannskummer / sandfang etableres. Drenssystemene for omkransende bygninger skal
beholdes / evt legges pa nytt. For grunnarbeidene gjelder NS 3420.



Plassen etableres med stabil avrettet flate i riktig hgyde i forhold til omkransende bygninger
og gangveier. Nytt dekke legges i lys granitt (Med steinheller pa ca 0,5 x 0,5 m) Det legges
fall (minst 1:100) mot gatesluk med sandfang.

Opsjon 1: Viber om a fa en opsjonspris pa steinheller i lddefjordgranitt

Gatestein i gra granitt (ca 10x10 cm) brukes som ledelinje, som markering/innramming
rundt mebleringen ved bassenget, rundt seppelkurvene og rundt sykkelstativene.

Plassen skal tale belastning fra kjeretay med akseltrykk p& 10 tonn. (Ref. Statens vegvesens
handbok 018 — Vegbygging)

Snebrayting utfgres med traktor/hjullaster.

Nytt basseng etableres med samme areal og plassering som det gamle. Bassenget skal ha
tett membran med garantert levetid pa minst 15 ar. Naveerende bunn og kanter bestédende av
betongheller med frilagt rund singel kan gjenbrukes hvis dette er hensiktsmessig. Alternativt
legges nye heller og kanter av tilsvarende kvalitet og farge.

Skulpturfonten og vannfontenen beholdes.
Basseng og fontener skal kunne temmes og dreneres i vinterhalvaret.

Kran for vanntilfersel for dammen og sirkulasjonspumpe for fontenene er plassert i teknisk
rom i Kjelleren p& Kulturhuset. Disse anleggsdelene beholdes og forutsettes tilknyttet nytt
basseng med de to fontenene pa samme sted som tidligere.

Den sentralt plasserte vannfontenen far vann fra samme system som skulpturfontene.
Vannfontenens sokkel er plassert under vannspeilet og de tre 3 stk stralerer og 3 stk
lyskastere. Denne fontenen skal ogsa gjenopprettes med unntak av lyskasterne (ny lgsning
med spotbelysning). Det ma regnes med ny fontenesokkel og nye komponenter.

Anlegget ma ha sil-systemer som sikrer at lev og annet ikke blokkerer sirkulasjonen.
Silsystemet ma vaere robust og enkelt & holde rent.

Ny meblering odg beplantning

Det vises til skisser i vedlegg 2, Innredning og utstyr. | tilbudet skal leverandaren oppdi
beskrivelser (produktdata) og enhetspriser for tilbudt utstyr. Kvaliteter som levetid,
vedlikeholdsbehov og helhetlig lasning vil pavirke vurderingen av tilbudet. Det ma i vedlegg
gjerne tilbys alternativpriser pa produkiniva.

Opprinnelig uttrykk p& meblering og beplanting beholdes med falgende justeringer:

Traer: Det plantes 14 nye treer av typen Prunus maackii (neverhegg) Treerne skal veere ca. 5
m hgye ved utplantingen med en stammeomkrets pa 20 — 25 cm. Se vedlegg 8 om traerne.

Trebeskyttelse: Traerne beskyttes med stapejernsrist (ca 1,50 x 1,50 m) pa bakkeniva og
rundt stammen med sortlakkert trebeskyttelse i epoxygrunnet eller varmgalvanisert metall, ca
2 m hoye.



Benkene: Tilsammen 22 benker etableres rundt bassenget hvorav 3 stk mot syd har rygg-
st@ite. 18 benker skal vaare 2 m lange og 4 stk skal veere 3 m lange. Benkene skal ha
samme dimensjon, materiale (tre), farge (sortbeiset) og utseende som dagens benker.
Sittehgyden skal vaere 45 cm.

| tillegg til de 22 benkene skal man ha sittebenk i sortbeiset tre rundt hele bassengkanten slik
det er i dag.

Det etableres benker med bord pa nordsiden av Radhuset, mot @st i hjgrnet som er
innrammet — disse benkene kommer i tillegg til de som er nevnt ovenfor (se beskrivelse pa

tegning i vedlegg 2).

Lysanlegg. Lysarmaturer trekkes ut som egen entreprise. Nar utstyr og lysleverandar er
valgt, vil entreprisen bli tiltransportert hovedentreprengr. Paslagsprosent skal oppgis som en
del av tilbudet. | dette tilbudet skal falgende inngé: Det monteres fundament for 8 lyspunkter
rundt bassenget. Disse skal forankres med standard "@rstafundament” med fotplate. El-
forsyning legges fra nav. uttak og legges frem til fundamentene.

Opsjon 2: Det er enskelig med opsjonspris pa at ledelinjen i gatestein markeres med
nedfelte rade LED- markerer i alle knekkpunkter, samt pa langsidene med en innbyrdes
avstand pd ca 5 meter. Disse skal veere runde med en diameter pa ca 60 mm..

Sappelkurver: Det leveres og monteres 5 stk 80-liters beholdere. De skal veere frittstaende
pa betongsokkel, sortlakkerte, ha en innkasthayde tilpasset barn og rullestolbrukere og veere
enkle 4 temme. De skal ha et stramt formsprak og toppen pa kurvene skal helle (dvs ikke

veere flate).

Sykkelstativ: Det plasseres sykkelstativ utenfor Radhuset, Kulturhuset og kino-delen av
Kulturhuset, tilsammen 30 frittstaende sykkelstativ, 26 sorte og 4 rede, hvert med plass til to
sykler. Plassering fremgéar av tegning i vedlegg 2. Disse skal ha et stramt og kvadratisk
formsprak.

Flaggstengene flyttes og far ny plassering utenfor planomradet.

Stremuttak for mobil scene. Det etableres trekkergr og tilkoblingskum for fremtidig strem-
uttak til mobil scene. Trekkerar legges fra kjeller i Kulturhuset og ut til kummen som
plasseres som angitt pa tegning i vedlegg 2.

Ror, ledninger og kabler i grunnen

Det foreligger mangelfull informasjon om eksisterende ledningsnett i grunnen. Man gér ut fra
at folgende ledninger ligger i grunnen i Borggarden:

- Vannledning

- Qvervannsledning

- Spillvannsledning

- Fjernvarmergr

- Vannledninger mellom pumpe og basseng
- Stremkabel til vannfontene

- Stremkabler til lysmaster




Det forutsettes at tilbyder gjer seg kjent med névaerende overvanns- og avlgpssystemer ved
tilbudsbefaringen. Det vil bli laget en oversikt over dette som blir delt ut ved befaringen.
@vrige interessenter vil fa denne, og referat / stikkord med informasjon fra tiloudsbefaringen.

Ved oppgraderingen av Borggarden skal samtlige ledninger/kabler/kummer skiftes ut. Man
har ikke tegninger med nayaktig plassering av eksisterende rer/ledninger/kabler. Vedlagte
kartskisse (vedlegg 3) viser nye ledninger / trekkerar for kabler som skal etableres i Borg-
garden. | tillegg kommer ngdvendige overvann/drensleninger og —kummer. Noyaktig
plassering ma tilpasses eksisterende tilknytningspunkter.

I tillegg til utskiftning av ovennevnte rar/ledninger/kabler, skal falgende etableres:

- Trekkerar for ngdstrem
- Trekkerar for fiber
- Trekkerar for stregm il uttak for mobil scene

Oversikt over nye ledninger og kabler som skal etableres:

Type rer/ledning/kabel Dimensjon og egenskaper
Vannledning & 63 mm (?), PE-rer
Overvannsledning @ 200 mm, PVC sort
Spillvannsledning @ 160 mm, PVC redbrunt
Fjernvarmergr (t/r) 2,5" DNG65

Drensledninger og kummer

Vannledninger mellom pumpe og basseng

Stramkabler for vannfontene

Stremkabler for utelys

Trekkerar for fiber @ 110 mm, trippelrar, gult

Trekkergr for n@dstrem @ 110 mm, radt

Trekkergr for stram til uttak for mobil scene @ 110 mm, radt

Alle nye vann- avlgps- og varmeledninger skal tilknyttes eksisterende anlegg og funksjons-
testes.

Utskifting av varmergrene som tilfgrer fijernvarme til Radhuset kan skje i fyringssesongen
fordi Radhuset har egen el-kjel som dekker varmebehovet ned til ca -10 °C.

Trekkergr for ngdstrem og fiber avsluttes innenfor vegg i de to bygningene. Kabler for disse
skal ikke medtas. Trekkerar for strem til mobil scene avsluttes innenfor vegg i Kulturhuset, og
i andre enden i ny kum med lokk i bakkeniva for fremtidig el-uttak. Kabel skal ikke medtas.
Plassering av denne er skissert pa vedlegg 2. Nayaktig plassering avtales under
prosjekteringen.

VA-ledninger skal anlegges i henhold til As kommunes VA- norm. Normen er vedlagt.
(vedlegg 4)




Nedgravd renovasjonslgsning

Naveerende avfallscontainere skal fiernes. Det skal graves ned 3 stk. containere hver pa 5
m? i plenen ved parkeringsplassen pa nedre plan utenfor Radhusets @stre gavelvegg (IT-
avdelingen). Se egen skisse. (vedlegg 5) Nayaktig plassering avtales under prosjekieringen.
Dette skal veere containere for restaviall, plast og papir. Toppdelene (innkast) skal leveres
med lAssystem som er tilpasset eksisterende adgangskontroll.

De tilbudte containerne skal leveres i henhold til felgende:

e (Container skal veere helt nedgravd, med innkasthus over bakken. Containeren skal
veere utfart i helstapt, vanntett betong. Betongkvalitet skal veere minimum B45. Ytter-
container skal leveres med galvanisert (minimumskvalitet) avslutningsramme/-
justeringsramme.

e Yitercontainer skal ha bevegelig sikkerhetslgsning som ved temming enten
automatisk falger innercontainer opp og stenger kummens apning, eller pa annen
mate sikrer risikoen med &pen yitercontainer ved temming.

o Sikkerhetsplattform skal tale en belastningsvekt pa minimum 150 kg.

e (Containeren skal leveres med to-kroks system.

e Containere skal veere klargjort for enkel ettermontering av elekironisk lgsning for
avlesning av fyllingsgrad.

e Videre skal tilbudet inkludere falgende opplysninger:

o Vedlikeholdsbehov

Renholdsbehov og -metoder

Drenering / fjerning av vann

Evt. korrosjonsbeskyttelse av betongcontainere

Evt. korrosjonsbeskyttelse av stalcontainere

o Annet av betydning for drift

Det kan benyites produktblad som inneholder opplysningene, men da skal det tydelig fremga

hvilken utfgrelse som tilbys.

o O O ©

Lysmast ved ny containerplass flyttes mot Radhusbygningen (se vedlegg 5).

Asfaltert kjoreadkomst til containerplass ned mot inngang til IT-avdelingen er skadet,
antakeligvis av setninger eller telehiv. Den skadede delen forsterkes/rettes opp med nytt
beerelag og ny asfalt. (Areal ca 70 m?)

Rigg og mellomlagring

Plass for rigg og mellomlagring er satt av ved Kulturskolen/Asgéard skole, som vist pa
vedlagte kartskisse (vedlegg 6). Endelig avgrenset omrade avklares med kommunen fer

oppstart.
Sikring av anleggsomradet
Anleggsomradet skal sikres i henhold til Statens Vegvesen Handbok 051.

Adkomst i anleggsperioden



Det méa opprettes en gangstripe til biblioteket/kulturhuset i anleggsperioden, men det er
forstaelse for at det kan bli helt stengt i kortere perioder. Dette m& da kommuniseres godit til
brukerne av huset. Det er ikke behov for adkomst til Radhuset via Borggarden i anleggs-
perioden. Se vedlagte kartskisse for aktuell gangstripe. (vedlegg 7)

Generelle krav

Borggarden skal ha universell utforming i henhold byggeforskriftenes (TEK 10) § 8

Fremdriftsplan

Dato Ansvar
Anbudsfrist 08.10.2012
Valg av totalentreprengr 12.10.2012 Oppdragsgiver
Klagefrist 26.10.2012
Kontrakt 29.10.2012 Oppdragsgiver/Leverandar
Byggemelding Leverandar
Byggetillatelse Oppdragsgiver
Igangsetting Leverandgr
Ferdigstillelse 15.04.2013 Leverandar
Apning 01.05.2013
Vedlegg:

. Situasjonsplan med prosjektgrenser

. Innredning og utstyr

. Prinsippskisse over ledninger / trekkerar

. Plassering av avfallscontainerne

1

2

3

4. As kommunes VA-norm

5

6. Plass for rigg og mellomlagring
7. Adkomst i anleggsperioden

8. Kravspesifikasjon for treplanting
9. Egenerkleering HMS
1

0. Tilbudsskjema
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